
Jak przygotować plik do druku? 
 

 
Odpowiednie przygotowanie plików do druku jest niezbędne, aby uzyskać w pełni zadowalający 
efekt znakowania oraz uniknąć błędów i poprawek oraz przedłużania realizacji konkretnego 
zamówienia. Dlatego polecamy zapoznać się z poradnikiem dotyczącym przygotowania plików do 
druku z wyszczególnieniem na wszystkie metody znakowania. Najważniejszą rzeczą, o której należy 
pamiętać to nadesłany plik powinien być „zamknięty” (pliki „otwarte”, w których elementy nie są 
zakrzywione, scalone itd. mogą się nie poprawnie otwierać). 
 

Folia flex i flock 
• Pliki muszą być w postaci wektorowej, zapisane do formatu .pdf (nie akceptujemy plików 

„otwartych” – .cdr, .ai. itp.), w skali 1:1. 
• Wszystkie czcionki muszą być zakrzywione (nie ma możliwości przesłania nazwy użytej 

czcionki lub pliku instalacyjnego). 
• W pliku nie mogą znajdować się symbole i kontury niezamienione w obiekty. 
• Minimalna grubość linii w projekcie to 2mm (w przypadku folii dekoracyjnych 5mm); 

minimalna wysokość litery – 7mm (w przypadku folii dekoracyjnych – 35mm). 
Kolory folii do wyboru znajdują się we wzorniku. 
 

Haft komputerowy 
• Pliki muszą być w postaci wektorowej, zapisane do formatu .pdf (uwaga! nie akceptujemy 

plików otwartych – .cdr, .ai. itp.), wielkość pliku jako rzeczywista wielkość haftu – 1:1. 

https://www.reflect.pl/folia_flex.html


• Wszystkie czcionki muszą być zakrzywione (nie ma możliwości przesłania nazwy użytej 
czcionki lub pliku instalacyjnego. 

• W pliku nie mogą znajdować się symbole i kontury niezamienione w obiekty. 
• Minimalna wielkość litery to 6mm, grubość pojedynczej linii – 1mm, wielkość najmniejszego 

elementu – 2mm. 
Kolory nici do wyboru znajdują się we wzorniku. 

Sitodruk 
• Pliki muszą być w postaci wektorowej, w przypadku zdjęcia może to być bitmapa o 

rozdzielczości na poziomie 300dpi, w CMYK-u. 
• Wszystkie czcionki muszą być zakrzywione (nie ma możliwości przesłania nazwy użytej 

czcionki lub pliku instalacyjnego) 
• W pliku nie mogą znajdować się symbole, przeźroczystości i kontury niezamienione w 

obiekty. 
• Plik musi być zapisany w formacie .pdf (nie przyjmujemy plików otwartych – .ai, .cdr itp.) 
• Kolory muszą być określone wg wzornika Pantone Solid Coated. 

 
Druk Cyfrowy DTG 

• Plik bitmapowy o rozdzielczości 300 dpi, w skali 1:1 – rzeczywista wielkość nadruku. 
• W przypadku nadruków personalizowanych należy dostarczyć osobno każdy plik graficzny, 

gotowy do druku. 
• Plik musi być zapisany w kolorystyce CMYK. 

(UWAGA! Drukowanie z niskiej rozdzielczości jest możliwe, ale wpłynie to znacząco na efekt 
końcowy.) 

https://www.reflect.pl/haft_komputerowy.html


 

 

Na cenę nadruku na odzieży wg. wstępnej wyceny składają się: 
  
1.Rodzaj odzieży. 
 
2.Nakład. 
 
3.Typ folii. 
 
4.Liczba miejsc nadruku. 
 
5.Powierzchnia prostokątnego obrysu pierwszego nadruku w cm2. 
 
6.Czy cały nakład będzie drukowany z jednego wzoru graficznego. 
 
7.Składanie jednostkowe i pakowanie w woreczki. GRATIS 
 
8. Sposób dostarczenia kurier lub odbiór osobisty. GRATIS 
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